                                     PASKAIDROJUMA RAKSTS
1.Vispārīgā daļa
        Fasādes vienkārštās renovācijas dokumentācija saimniecības korpusam (kadastra Nr. 1700 040 0213 014) Jūrmalas ielā2, Liepājā izstrādāta pēc VSIA „Piejūras slimnīca” pasūtījuma, kas pārstāv zemes un ēku īpašnieku – Latvijas valsti, Veselības ministrijas personā. Dokumentācijas izstrādes galvenie uzdevumi ir noteikti pasūtītāja sastādītajā projektēšanas uzdevumā.
      Dokumentācijas sastāvā iekļauts būves tehniskās apsekošanas atzinums, kas sastādīts 2012. gada 2.augustā , atzinumam pievienotas būvju daļu fotogrāfijas. 

      Projektam pievienoti būvju  tehniskās inventarizācijas lietas materiāli un citi dokumenti.
2. Arhitektūras daļa 
2.1. Teritorijas labiekārtojuma risinājumi

        Slimnīcas saimniecības korpuss atrodas atsevišķā zemes gabalā Vecliepājā, Dārtas ielas rietumu galā, Jūrmalas ielā 2, saskaņā ar Liepājas pilsētas apbūves noteikumiem -  jauktā darījumu un sabiedrisko objektu teritorijā (JD2).
       Gar ēkas ārējo perimetru paredzēts izveidot lietus ūdens novadjoslu no betona bruģakmeņiem „Prizma”, bet ziemeļaustrumu stūrī paplašināt esošo betona bruģakmeņu laukumu ar pieslēgumu projektētajam lievenim. Lietus ūdens novadīšanai pie lietus ūdens notekcaurulēm novadjoslā iebūvēt betona renes. Virsmas kritumus veidot virzienā no ēkas uz zālājiem. Pieguļošajā zonā gar lietus ūdens novadjoslas apmali  augsnes zemē ierīkot zālājus. Asfaltētie gājēju celiņi saglabājami. Ārējās inženierkomunikācijas nav paredzēts skart.
2.2. Ēkas renovācijas risinājumi
          Ēkas renovācijas risinājumi pieņemti saskaņā ar fasāžu vienkāršotās renovācijas uzdevumu.

  Pagraba un cokola renovācija 

        Saskaņā ar tehniskās apsekošanas atzinumu tika konstatēts, ka pagrabā periodiski ieplūst gruntsūdeņi un virsūdeņi. Dokumentācijas izstrādes laikā grunstsūdeņu atsūknēšanai pagraba grīdas bedrē ir uzstādīts ūdens sūknis. Lai novērstu gruntsūdeņu nelabvēlīgo ietekmi uz ēkas mūra konstrukcijām paredzēts pagrabu daļēji aizbērt saglabājot „tīro” telpas augstumu no projektētās pagraba grīdas līdz pārseguma sijām 1,6m. Pagrabu paredzēts izmantot tikai kā tehnisko pagrīdi inženiertīklu izvietošanai. Pirms pagraba grīdas izbūves pagrabu iztīrīt no būvgružiem un atkritumiem. Pagraba betona grīdā iestrādāt horizontālo hidroizolāciju uz cementa bāzes SikaSeal-10060 vai citu analogu. Minēto izolāciju uzstrādāt arī uz ārsienu iekšējām sienām sākot no horizontālās hidroizolācijas līdz 10cm augstumam virs tīrās grīdas līmeņa.

        Pagraba telpu sienas un griestus notīrīt no apmetuma unnetīrumiem. Pagraba pārseguma metāla sijas iespēju robežās apstrādāt ar rūsas pārveidotāju un krāsot ar noturīgu metāla krāsu. Pārseguma siju apstrāde paredzēts kā pagaidu pasākums līdz kapitālai pārseguma pārbūvei.

      Pagrabā nojaucama viena aizmūrētā durvju aile nodrošinot piekļuvi visās telpās. Pagraba telpās atrodas ūdensvada, kanalizācijas un siltumapgādes tīkli. Paredzēts atjaunot trūkstošajās vietās cauruļvadu siluma izolācijas čaulas, kā arī izlīmeņot kanalizācijas vadus. Šos vadus balstīt uz sienās nostiprinātiem metāla kronšteiniem HILTI (vai analogiem) un iekarēs pie griestiem. 
Gar ēkas ārējo perimetru paredzēts atsegt pagraba ārsienas visā augstumā līdz esošajam pagraba grīdas līmenim. Pagraba ārsienu un cokola mūri notīrīt, nepieciešamības gadījumā izlīdzināt ar cementa javu un iestrādāt vertikālo hidroizolāciju uz cementa bāzes SikaSeal-10060 vai citu analogu. Pēc virsmas hidroizolācijas pagraba sienas no ārpuses apšūt ar ekstrudēto putu polisrirolu „Ecoprim XES 200” vai analogu 50mm biezumā. Siltinājuma plākšņu stiprināšanai izmantot līmjavu un dībeļus saskaņā ar ražotāja instrukcijām ņemot vērā sienu materālu un to, ka saskaņā ar LBN 003-01 „Būvklimatoloģija” Liepāja atrodas pēc vēja spiediena IV klimatiskajā zonā. 

       Virspamata daļā vertikālo hidroizolāciju, putu polistirola apšuvumu un cokola apmetumu izveidot 600mm un 700mm attālumā no esošā izvirzītā cokola augšas (skatīt fasāžu rasējumus), šai daļai izmantot biezo apmetumu (15 – 20mm).  Apmesto cokolu savienojuma vietā ar esošo ķieģeļu mūri nosegt ar RUUKKI skārda lāseni. Esošos pagraba logus daļēji vai pilnībā aizmūrēt izveidojot loga nišu. Projektā norādītajās vietās iebūvēt  metāla vēdināšanas žalūzijas. Pagraba ārsienā aizmūrēt vienu esošo ieeju.
      Ēkas cokolā (virszemes daļā)  nepieciešams atjaunot izdrupušo ķieģeļu mūri, to notīrīt, izšuvot un pēc tam apstrādāt ar firmas SCHOMBURG hidrofobisku fasādes krēmu ASOLIN-SFC45 (vai citu analogu), kas neatstātu redzamas pēdas uz sarkano māla ķieģeļu mūra.  

Fasāžu renovācija 
       Paredzēts pilnībā atjaunot ārsienās izdrupušas un citādi bojātās ķieģeļu mūra daļas. Fasāžu rasējumos atzīmētas galvenās remontējamās mūra zonas. Vispirms no ķieģeļu mūra nepieciešams notīrīt netīrumus un uzslāņojumus. Jānoņem nevajadzīgie metāla stiprinājumi un citas detaļas, tai skaitā skārda vēdināšanas izvadi. Jāizņem izdrupusī un saistvielas īpašības zaudējusī kaļķu java mūra šuvēs. Šuvju aizpildīšanai seķeres uzlabošanai ieteicams izmantot firmas SCHOMBURG javas piedevu  ASOPLAST–MZ (vai analogu). Nepieciešams mūra atjaunošanā un caurumu aizmūrēšanā izmantot vecajiem, labi apdedzinātajiem māla ķieģeļiem analogus ķieģeļus. Atjaunot arī zudušās slīpi iemūrētās ārējās ķieģeļu palodzes vietās, kur tās logu ailēs ir zudušas. Virs ķieģeļu mūra palodzēm ieklāt RUUKKI skārda palodzes brūnā tonī. Paredzēts nomainīt visas ārējās palodzes zem logiem un iekšējās palodzes tikai nomaināmajiem logiem. Projektā norādītajās vietās nomainīt esošos koka logus ar plastmasas logiem. Projektētie logi izgatavojami no plastmasas baltā krāsā ar stikla pakešu aizpildījumu, izmantojams stikls ar selektīvo pārklājumu. LBN 002-01 nosaka, ka siltuma caurlaidības koeficienta U vērtība logiem un durvīm nedrīkst pārsniegt 1,8 W/m2K. 

Nomaināmo logu aiļu iekšējā apdare – ģipškartona lokšņu apšuvums uz līmjavas pamatnes (izņemot bēniņu logus).
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