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TEHNISKIE DATI
ASOLIN-SFC45 

Art.-Nr. 2 01247

Hidrofobisks fasādes krēms ar dziļu iedarbību
11/12 BWA / BWI SF / KD / KK 

Īpašības: 

• gatavs lietošanai 

• lieliska ūdens necaurlaidība
• optimāla izmantošana 

• ātri žūstošs
• laba ūdens tvaiku caurlaidība 

• palielina izturību pret agresīvu vidi 

• ļoti izturīgs pret salu un atkausēšanas sāļiem 

• uzklājams ar aerosolu, rullīti vai lāpstiņu 

• ļoti tīrs un uzklājams gandrīz bez zaudējumiem 

Ieteikumi: 

ASOLIN-SFC45 izmanto ūdeni atgrūdošām virsmām 

	


Piesūcināšana vertikālām vai krasi slīpām virsmām 

Ķieģeļu, dabiskā akmens, smilts-kaļķu ķieģeļu, minerālu apmetumam un betona pamatnēm. 

Specifikācija: 

Bāze: Silanecreme 

Krāsa: pelēkbalts (caurspīdīgs pēc žāvēšanas) 

Blīvums: 0,84 kg / l 

Konsistence: krēmveida 

Patēriņš: 

atkarībā no pamatnes aptuveni 0,1-0,2 l / m2 
Apstrādes / Substrāts. +5 ° C līdz +35 ° C. 

Tīrīšana: ar saldūdeni 

Piegāde forma: 2,5 -, 10 - un 20-litru konteineri 

Uzglabāšana: bez sala, 6 mēneši oriģinālā neatvērtā iepakojumā
Izmantot atvērtu paketi nekavējoties. 

Virsma: 

Pamatnei jābūt impregnēti, sausai, tīrai un brīvai no visām vielām, piemēram, eļļas, smērvielas, sūnas, aļģēm vai citiem aktīviem piesārņojumiem, Jebkurā gadījumā jābūt profesionālai pazemes apstākļu novērtēšanai un sagatavošanai.
Apstrāde: 

ASOLIN-SFC45 ir piemērots izsmidzināšanas iekārtām (piemēram, 

Bezgaisa smidzinātāju), uzklāšanai ar suku, otu vai jērādu. 

Materiāls pēc10 līdz apmēram 30 minūtēm 

pārvēršas par gēlu. Kamēr šis process ir pabeigts, tas var ilgt dažas stundas, atkarībā no laika apstākļiem. ASOLIN-SFC45 uzklāšanai mēs iesakām veikt atbilstošus ​​pārbaudes testus. 

