                                     PASKAIDROJUMA RAKSTS
1.Vispārīgā daļa
        Tehniskais projekts  teritorijas labiekārtojumam pie ārstniecības korpusa (kadastra apzīmējums 1700 040 0213 010)  Jūrmalas ielā 2, Liepājā izstrādāts pēc VSIA „Piejūras slimnīca” pasūtījuma. 
       Tehniskā projekta uzdevumi ir noteikti pasūtītāja sastādītajā projektēšanas uzdevumā.
      Projektam pievienoti būvju  tehniskās inventarizācijas lietas materiāli un citi dokumenti.
      Ģenerālplāns izstrādāts uz topogrāfiskā plāna pamata, kuru 2011.gada maijā izpildījusi SIA „Ģeodēzists”.

2. Arhitektūras daļa 
2.1. Ģenerālplāna risinājumi

        Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu projektā tiek risināts pieguļošās teritorijas labiekārtojums pie ārstniecības korpusa. Paredzēts labiekārtot divas zonas: autotransporta piebrauktuvi pie saimniecības ieejas ēkā un iežogotu pagalma daļu pacientu pastaigām un atpūtai.
      Visā projektā norādītajā pagalma daļā nepieciešams demontēt esošo asfaltbetona segumu, demontējams arī viens dzelzsbetona apgaismes stabs.
     Labiekārtojamās teritorijas robežās paredzēts saglabāt visus esošos kokus.
     Autotransporta ērtākai piebraukšanai paredzētas divas iebrauktuves – izbrauktuves un laukums pie ēkas, iesegums -  betona bruģakmeņi „Prizma” 200x100x80mm pelēkā tonī.
      Pastaigu zona ierobežota ar metāla žogu 2,03m augstumā. Paredzēts izmantot  firmas „BETAFENCE” žoga paneļus Nylofor 2D Super 2500x2030mm no izturīgiem, sametinātiem stieņiem ar 200x100mm acīm. Žoga stabiem izmantot Bekafix stabiņu sistēmu (stabiņi 70x44mm). Stabus iebetonēt gruntī. Ieejai nožogotajā teritorijā paredzēti aizslēdzami Nylofor 2D Super vienas vērtnes vārtiņi 1000mm platumā. Visi žoga elementi – zaļā tonī, pēc pasūtītāja vēlēšanās iespējams mainīt žoga toni pēc individuāla pasūtījuma. Iespējams izmantot arī citu firmu analogas žogu sistēmas.

      Laukumā pie žoga izvietota nojume – lapene pacientu atpūtai (skatīt AR daļu) 5,0x2,5m plānā. Zem nojumes novietoti divi soliņi un atkritumu urna. Atpūtas laukumā izvietojami pavisam  13 soliņi ar atzveltnēm un 5 atkritumu urnas.
     Laukuma iesegums -  betona bruģakmeņi „Prizma” 200x100x80mm pelēkā tonī. Ap esošo koku izveidot apaļas formas apmali no bruģakmeņirm KANT sarkanā tonī. Ar šo apmali izveidot arī četras taisnstūra formas puķu dobes. Puķu dobēs iestrādāt augsnes zemi aptuveni 30 - 40cm dziļumā un iestādīt daudzgadīgas puķes vai citus zaļos stādījumus. Gar žoga austrumu pusi (no saimniecības laukuma puses) betona bruģakmens segumā atstāt ligzdas 200x200mm vīteņaugu stādījumiem pie žoga. Pieguļošajā teritorijā augsnes gruntī iesēt daudzgadīgus zālājus.
      Visus cietos segumus atdalīt no zālājiem ar betona apmales akmeņiem.

      Lietus ūdens novadīšana no lietus ūdens notekcaurulēm paredzēta tieši uz bruģakmeņu segumu. Visus cietos segumus izbūvēt ar kritumu virzienā no ēkas.

2.2. Arhitektūras un būvkonstrukciju risinājumi nojumei
       Nojume projektēta koka konstrukcijās ar vieglu polikarbonāta jumta segumu. Zem koka statņiem 100x100mm paredzēti stabveida monolītā betona C25/30 pamati. Pamatos iebetonēt ieliekamās detaļas ID-1 stabu stiprināšanai. 

        Starp koka stabiem iebūvēt daļēji caurspīdīgus koka režģus – vairogus 1,8m augstumā. Pie pārseguma sijām  100x120mm stiprināt spāres 50x120mm. Spāru galus profilēt analoģiski slimnīcas vecās ēkas siju galu profilējumam. Pie spārēm stiprināt paaugstinātas stiprības pelēki matētas polikarbonāta loksnes 16mm biezumā.

        Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar lazējošu koka krāsu - antiseptiku brūnā tonī. Toni saskaņot ar koka soliņu un atkritumu urnu apšuvuma toni.
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