APSTIPRINĀTS

            VSIA „Piejūras slimnīca“ iepirkuma komisijas

2015.gada 03. jūnijs sēdē, protokols Nr.11
Par iepirkuma „Mīkstā inventāra piegāde”,

ID Nr. PS 2015/ 03, nolikuma 
tehniskās specifikācijas skaidrojumiem.

Iepirkuma komisija sniedz šādus skaidrojumus par „Mīkstā inventāra piegāde”, identifikācijas Nr. PS 2015/ 03,  nolikuma tehniskās specifikācijas skaidrojumiem:
Pozīcija Nr. 2 – Dvielis vafeļu – raibs.

Jautājums: 

Kāds dvielis tiek domāts raibs? : batikots, rūtains  vai varbūt vēl kāds cits veids. Lūdzu sniegt aprakstu detalizētāk.

Skaidrojums: 

Tehniskās specifikācijas pozīcija Nr. 2 – dvielis vafeļu – rūtains.
Pozīcija Nr. 25 – Sega sintepona 

Tehniskajā spefikācijā prasīts pildījums ne mazāk kā 2 cm. Stepētai segai, mērot biezumu, biezums dažādas vietās ir dažāds. Tur, kur ir stepējuma diegi, – tie savelk segu un  biezums ir mazāks. Tur, kur  ir brīvais audums ar brīvu  sintepona pildījumu – biezums ir lielāks. Lai novērstu  jebkādus pārpratumus izvirzītajām segas prasībām, parasti norāda sintepona blīvumu uz 1/m2 . No šī blīvuma arī ir atkarīgs segas biezums  un siltums .

Jautājums:
Kāds ir vēlamais simtepona pildījuma blīvums uz 1/m2?

Segai nav norādīts  virsauduma materiāla sastāvs  un blīvums.

Atkarībā no šiem parametriem sega būs dažāda un cena arī būs dažāda.

Sega no jaukta materiāla auduma ar mazāku blīvumu būs lētāka un tās kalpošanas laiks būs citāds nekā 100% kokvilnas segai ar vidēju 146±5 g /m2 – būs cits   

Jautājums :

Kāda  sastāva un blīvuma virsaudums ir nepieciešams sintepona segai.

Skaidrojums: 

Tehniskās specifikācijas pozīcija Nr. 25 – segas sintepona pildījuma blīvums ne mazāk kā 200 gr/m2. Segas pildījums sintepons, virsaudums – 50% kokvilna un 50%  polisters,  auduma blīvums ne mazāk kā 115 gr/m 2.
